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A. Inwentaryzacja

1. Opis budynku
Przedmiotowy budynek biurowy potozony jest w Katowicach przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyniskiego 7.

Budynek gtéwny — segment A, jest czterokondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Segment B jest
dwukondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Dachy ptaskie. Obiekt konstrukcii tradycyjnej. Teren posesji
jest ogrodzony. Budynek posiada dwa wejécia. Wejscie gtowne od strony wschodniej, drugie od strony
zachodniej prowadzace do segmentu B. Od strony podworza zlokalizowane sg miejsca postojowe dla
samochodow. Teren posesji jest czeSciowo utwardzony. Od strony wschodniej, pdtnocnej i potudniowej

duzo zieleni niskiej - krzewy, trawa oraz wysokie drzewa.
Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.

2. Opis konstrukcji obiektu i elementéw wykonczeniowych

Konstrukcja budynku tradycyjna — murowana.

Opis elementow konstrukcyjnych i wykoficzeniowych budynku:

- §ciany no$ne z materiatdw ceramicznych, cegly petnej i pustakow,

- Scianki dziatowe z cegty petnej i cegty dziurawki,

- stropy gestozebrowe Akermana,

- stropodach ptaski, pokryty papg termozgrzewalng,

- schody wewnetrzne Zelbetowe, pokryte lastrico,

- schody zewnetrzne, zelbetowe wykoriczone ptytkami ceramicznymi,
- stolarka okienna, okna PCW bez nawiewnikow,

- elewacja tynkowana tynkiem cementowo — wapiennym, tynk drapany, boniowany,
- kominy murowane z cegty petnej,

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,



- elektryczna,
- telefoniczna,
- odgromowa,
- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji mechanicznej.



B. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic i taw
fundamentowych w budynku Regionalnego Os$rodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.

Etap Il - iniekcja.

2. Zakres prac

Zakres prac obejmuje:

- iniekcje ciSnieniowg Scian wewnetrznych i zewnetrznych,
- skucie tynkdw,

- impregnacije $cian,

- tynki renowacyjne,

- powtoke malarska.

3. Opis projektowanych rozwiazan

3.1 Kolejno$é wykonywania robot:

- prace przygotowawcze: roboty rozbiorkowe i demontazowe, oczyszczenie podtoza
- iniekcja cisnieniowa Scian,

- impregnacja $cian poprzez spryskanie od zewnatrz preparatem grzybobdjczym,

- gruntowanie podtoza,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego,

- wykonanie powfoki malarskiej,

- naprawa pionu kanalizacji deszczowej,

- uporzadkowanie pomieszczen po przeprowadzonych pracach.

3.2 Przygotowania podtoza: odgrzybienie powierzchni i oczyszczenie

Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:



- oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usung¢ zanieczyszczenia. pozostatosci srodkow antyadhezyjnych

(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity. luzne czastki materiatu podtoza,
-usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie. zeszlifowanie. wypetnienie zaprawg wyréwnawczg).
- usungg przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan. odspajajacych sie tynkow
i warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rozne rodzaje S$cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci

powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacii

technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

3.3 Odtworzenie izolacji

W celu odtworzenia izolacji poziomej, stosuije sie iniekcje, ktérych celem jest wytworzenie w przegrodzie
przepony przerywajacej podcigganie kapilarne wody przez zmiane powierzchniowych wtasciwos$ci poréw.
Po wywierceniu jednego lub dwdch rzeddw otworéw w murze, wprowadza sie do nich preparat iniekcyjny.
Iniekt taki powinien zosta¢ rownomiernie rozprowadzony w $cianie wokdt otwordw w formie zachodzacych
na siebie walcéw. Po pewnym czasie w czeSci muru nad przepong powstaje obszar o przecietnej

wilgotnosci. Iniekt wprowadza sie za pomocg pomp — tzw. iniekcja ci$nieniowa.

Przed wykonaniem iniekcji nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze. Powinno byé ono oczyszczone
z kurzu, a luzne i stabo zwigzane zaprawy tynkarskie powinny by¢ usunigte. Rowniez stare i zmurszate
cegly powinny by¢ wymienione na nowe. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na stan spoin miedzy
cegtami. Ostabiona spoina, stabo przylegajaca do cegty bedzie potencjalnym miejscem wyptywania
wprowadzonego pod cisnieniem iniektu, dlatego przed wywierceniem otworéw wszystkie spoiny powinny

by¢ skontrolowane, a uszkodzone — naprawione.

Rozmieszczenie otwordw iniekcyjnych zalezy od wilgotno$ci Sciany i warunkéw gruntowych panujacych
na zewnafrz restaurowanego budynku, rozstaw otworoéw za$ — od chtonnosci muru (zwtaszcza zaprawy).
Otwory wykonuje sie w jednym, dwdch lub wielu rzedach. Obowigzuje generalna zasada, ze im mniejszy
odstep miedzy otworami, tym wieksza skuteczno$¢ zastosowanego $rodka. W praktyce dla przepon
w murach o jednorodnej strukturze wystarcza umiejscowienie otworéw w jednym rzedzie w odlegtosci 10-

12 cm i na dtugos¢ mniejszg od grubo$ci muréw o ok. 5-7 cm. Do takich otworéw wprowadza sie ptyn
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iniekcyjny metoda cisnieniowg. Otwory wykonuje sie w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji muru.
Po wywierceniu nalezy je wyczy$ci¢ przez przedmuchanie powietrzem pod cisnieniem. Do tak

przygotowanych otworédw mocuije sie paker wyposazony w uszczelnienie elastyczne.

D=10+18 mm
AX I ¢
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i
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Rys. Schemat rozmieszczenia otwordw w murze

Jako iniekty stosuje sie gtownie Srodki na bazie krzemianow alakalicznych lub polisilikanow. Preparaty
takie dostepne sg w postaci wodnych roztworéw. Wprowadza sie je za pomocg pomp do wykonywania
iniekcii. lle iniektu trzeba uzyc¢, okresla producent, zalezy to od przekroju poprzecznego muru. Najczescie;
na jeden metr kwadratowy przekroju muru trzeba zaaplikowac ok. 15 kg iniektu. Wiasciwg ilo$¢ preparatu,
jakg wprowadza sie do poszczegolnych otwordw, ustala si¢ na podstawie czasu iniekcji przy statym
ci$nieniu wynoszacym 3-4 bardéw. Czas iniekcji ustala sie na reprezentatywnym odcinku muru — jest to

czas potrzebny do wprowadzenia wczesniej odwazonej ilosci preparatu iniekcyjnego.

Jesli wartosci ciSnien znacznie odbiegajg od zatozonych wartosci, moze to oznaczac, ze w przegrodzie
znajdujq sie wolne przestrzenie, szczeliny lub peknigcia, przez ktdre bedzie wyptywaé preparat. W takim
przypadku przegrode nalezy wypetniC specjalng zaprawg o luznej konsystencji, tzw. szlamem
uszczelniajagcym. Zabieg taki polega na wprowadzeniu szlamu do otworu, np. za pomocg kawatka
przewodu gumowego wyposazonego w lejek. Po utwardzeniu, co zazwyczaj nastepuje po 24 godzinach,
$ciane nawierca si¢ ponownie i dopiero w tak przygotowany otwor wprowadza sie preparat iniekcyjny.

3.4 Impregnacja preparatem grzybobdjczym

Do impregnacji $cian zastosowaC ptynny preparat grzybobdjczy o dziataniu wgtebnym. Aplikacje

wykonuje sie od zewnatrz, zgodnie z wskazoéwkami producenta.



3.5 Gruntowanie podtoza

Naniesienie warstwy $rodka gruntujgcego. Podtoza silnie nasigkliwe nalezy zwilzy¢ tak aby byty matowo-
wilgotne. Grubo$¢ powtoki zalezy od rodzaju hydroizolacji i powinna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi

w projekcie.

3.6 Wykonanie tynku renowacyjnego

Dwuwarstwowe natozenie przeciwwodnych mineralnych zapraw uszczelniajgcych. Przygotowang
zaprawe nalezy naktada¢ na uszczelniang powierzchnie pedzlem, watkiem lub pacg stalowg warstwami
0 grubosci uzaleznionej od rodzaju wykonywanej izolacji wodochronnej (zgodnie

z zatozeniami projektowymi). W czasie prac i wysychania chroni¢ przed mrozem, opadami, zbyt

szybkim wysychaniem.

Ostatnig warstwa systemu tynkow renowacyjnych jest powtoka dekoracyjno-ochronna. Petni ona dwie
funkcje: zabezpiecza system przed szkodliwym dziataniem warunkdw atmosferycznych oraz zdobi
budynek. Ponadto zapobiega wnikaniu wilgoci do muréw, nie obnizajac przy tym skuteczno$ci systemu

odsalania i osuszania.

4. Instalacje

Wyposazenie instalacyjne budynku nie ulega zmianie.

5. Ochrona $rodowiska

Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urzadzen mogacych by¢ zagrozeniem dla

Srodowiska naturalnego;

Wszystkie stosowane materiaty posiadajg wymagane atesty i obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Paristwowych, zaswiadczenie producenta

potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniem odpowiednich norm.

Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw i ich otoczenia. Projekt nie
przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urzadzen mogacych byé zagrozeniem dla higieny
i zdrowia uzytkownikow. Projektowane elementy spetniajg wymagania warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



Roboty budowlane objete opracowaniem nie wptywajg na zwiekszenie zapotrzebowania na wode oraz
nie powodujq jej zmiany jakosci. Odprowadzenie Sciekdéw odbywa sie przez istniejacq sie¢ kanalizacji
miejskiej.

Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacjg nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych,
w zwigzku z tym nie majg wptywu na zdrowie ludzi i sasiednie obiekty. Przewiduje sie okresowe
zwigkszenie wytwarzania odpaddéw podczas robot budowlanych. Robotyce powinny by¢ wykonywane
przez osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone. Transport i utylizacja wytworzonych
odpaddw powinien odbywac si¢ z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot.
gospodarki odpadami. Po zakonczeniu robot rodzaj i iloS¢ wytworzonych odpadéw pozostanie na

poprzednim poziomie, a usuwanie ich odbywac sie bedzie zgodnie z zawarta umowg .

Prowadzone roboty budowlane spowodujg zwiekszenie emisji hatasu oraz wibracji, ze wzgledu na uzycie

elektronarzedzi, ale tylko na czas ich uzycia, co nie wptynie na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zakres prac nie wptynie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe
i podziemne. Roboty budowlane wykonywane bedg w obrebie istniejacego obiektu budowlanego. Przyjete
w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne dotyczg robot remontowych istniejacego obiektu

budowlanego.

6. Zalecenia wykonawcze

Prace budowlane i montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykonac zgodnie z ,Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, z instrukcjg producenta oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zwracajac szczegdlng uwage na przepisy

BHP. Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia.

7. Uwagi

Roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
z obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlang, obowigzujgcymi normami i normatywami technicznymi
dla budownictwa. Zastosowane materiaty winny posiada¢ krajowe certyfikaty, badz tam gdzie to jest

konieczne atesty ITB i PZH.



C. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Regionalny Osrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM
ul. Ks. Kard. Sefana Wyszyriskiego 7, 40-132 Katowice

2. Imie, nazwisko i adres inwestora

Regionalny Osrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM

ul. Ks. Kard. Sefana Wyszynskiego 7, 40-132 Katowice

3. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. arch. Piotr Busko
upr. architektoniczne nr 18/06/SLOKK
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4. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zakres robdt obejmuje wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic i taw fundamentowych w budynku

Regionalnego Osrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- prace przygotowawcze: roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- przygotowania podtoza: odgrzybienie powierzchni i oczyszczenie,

- impregnacja scian $rodkiem grzybobdjczym,

- gruntowanie podtoza,

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej — dwuwarstwowe natozenie przeciwwodnych mineralnych zapraw

uszczelniajacych,

- malowanie.

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekt posiada petne zagospodarowanie terenu, chodnik, dojazd, ogrodzony teren dziatki oraz zielen
dekoracyjna. Odlegto$ci pomiedzy poszczegoinymi obiektami pozwalajg na swobodne poruszanie, jak

| ustawienie sprzetu, urzadzen i sktadowanie materiatu.

6. Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie

Teren, na ktorym dokonywany jest remont nie posiada elementéw zagospodarowania, ktore stanowig,

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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7. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot
Do prac stwarzajgcych zagrozenie zaliczy¢ nalezy:

- roboty demontazowe, tynkarskie, malarskie, iniekcje
Zagrozenia przy robotach:

- pyt, kurz,

- niesprawne elektronarzedzia,

- tynkowanie, malowanie,

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad:

- maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod wzgledem

technicznym i obstugiwane wytgcznie przez osoby uprawnione, posiadajace odpowiednie przeszkolenie,

- materiaty budowlane uzywane do budowy powinny posiadac¢ atesty techniczne i spetnia¢ obowigzujace

normy techniczne,

- przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ urzadzenia energetyczne, a po ich

zakonczeniu odpowiednio zabezpieczyc,
- nalezy sprawdzi¢ uziemienie urzadzen elektrycznych w celu unikniecia porazenia pradem.

Jesli prace beda prowadzone przy funkcjonujacej placowce, istnieje zagrozenie bezpieczenstwa
uzytkownikow obiektu. Kierownik budowy (rob6t) powinien opracowac plan zabezpieczenia terenu
dostepnego dla uzytkownikow, a wchodzacego w strefe oddziatywania robdt. Wykonawca robot
kazdorazowo powiadamia inwestora o ewentualnym niebezpieczenstwie przed przystapieniem do robdt.
Urzadzenia i sprzet budowlany - nalezy sprawdzi¢ ich sprawno$¢ i obstugiwac¢ zgodnie z instrukcjg obstugi
i przepisami bhp. Podczas prowadzenia robot rozbiérkowych, czy na wysoko$ciach nalezy zabezpieczy¢

rusztowania przed upadkiem. Teren prowadzonych rob6t nalezy oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi.
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8. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa budowlanego,
zatrudniajace wykwalifikowanych pracownikéw. Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zakresie obstugi stosowanego sprzetu i urzadzen budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych. Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem 0séb uprawnionych. Kazdy pracownik budowy oraz
podwykonawca ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami
dotyczacymi zagrozenia, awarii, pozaru, instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy, organizacji
pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i prowadzenia prac szczegoinie niebezpiecznych oraz sposobu
postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatbw budowlanych z uwagi na
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen. Opracuje plan zabezpieczenia terenu. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy

prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkdw przy pracy:

a) niewfasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badarn lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
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- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr
Przyczyny techniczne powstawania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego,

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtadciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
- niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego,

- zastosowanie materiatdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

b) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska

pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

o0 sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagarn bhp przy wykonywaniu prac szczegbdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,

materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.
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